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频频赫兹þ电平平直响应电平

高通滤波

- 

清晰的

话音

质量

，对应用在教学、舞台及电视演出等能有准确

的重播

。

- 

超 小 型 的不显眼 计 î 约

5mm

外径 þ ，

适合于需要隐

藏话筒的应

用上 。

- 

有

多款不同的佩戴附件
。

- 

设有高通滤波开关，能把低频噪声作出衰减而无损话音的收音

质量 。

- 

可以使用电池或幻象供电工作

。

AT89
8

是为戴在表演者衣服 、领带上，在不防碍外观，但有超卓

收音效果而 计的超小型电容话筒。佩戴在领带时，请注意把话

筒夹持于颈下约 150mm 的位置。而为避免衣服碰到话筒时产生的

噪音，请注意话筒夹持的位置不要接触到其他衣服。

附属的单独和双话筒支架可和 套更换于所有底座上，可简单地

把支架除下，再更换到另一个需要的底座中。为减低AT89 8话筒

在近距离讲话收音时的喷气声，请使用附属的防风棉罩，这并可

减低收音环境中的风噪声 。

注音 ！为避免受伤，当把
AT898

话筒的夹子配 戴在衣服上时，请

小心锋利的别针刺伤皮肤。最佳的使用是保 别针的结尾置于衣

服外面。AT898 话筒需使用 11V至52V幻象供电或1.5V AA电池工作，当使

用幻象电源时，可以不安装电池。

安装电池时，打开供电模组顶部的电池盖，放入一枚新的1.5V AA电池('+'极向电池盖打开键)，再盖回电池盖。建议使用碱性电 池，而长时间不使用时，请把电池取出。供电模组的XLRM 卡农输出端为低阻抗平衡输出，话筒音频信号 最终以卡农公头的 2号及3 号针脚输出，而 1号针脚则为地线(屏蔽) 连接。 输出相位将以正相位电平设于2号针脚上。 为避免出现相位相互抵消而失真的情况，所有话筒连接时，接线必需以 1-1，2-2 ， 3-3型式把针脚连接。 话筒符合RoHS规格，在构造上不含有欧盟禁用的危害性物质。 把话筒暴露于高温中可能导致输出电平逐渐及永久性减弱，应避免将话筒留在日晒的地方或长时间置于温度超过43 °C的地方，而 极高湿度也应避免。
技术指标

收音头

固定充电背板，

静电型电容式

指向特性心形指向性

频率响应

200-15,000 Hz

高通滤波80 Hz, 12 dB/octave

开通灵敏度 	( 幻象供电 )

 (

电池 )
-43 dB (7.0 mV) /
-46 dB (5.0 mV)  以 1V 于 1 Pa

输出阻抗	 ( 幻象供电/电池 )200 欧姆 / 250 欧姆

最大承受声压 	( 幻象供电/电池 )

131 dB / 115 dB 

声压

,

1 kHz 

于

 1% T.H.D.

动态范围 (典型)	 ( 幻象供电 / 电池 )100 dB / 84 dB, 1 kHz 于最高声压

讯噪比

63 dB, 1 kHz 

于

 1 Pa

电池种类1.5V AA型 5号电池

耗电/电池寿命0.4 mA / 1200小时 (碱性电池)

幻像供电直流

 11 - 52V, 

耗电

 2mA 

典型

开关平直 / 高通滤波 (凹槽开关)

重量 	话筒

 

供电模组

0.9 g

102 g

外形尺寸	 话筒

 供电模组

23.0 mm 长 , 5.3 mm 直径

145.0 mm 长, 21.0 mm 直径

输出连接器内置 XLRM-3针卡农公头

连线3.0 m - 长，2.0 mm - 直径，

话筒固定连接，

2蕊线连屏蔽电线，

以TA3F插头连接于供电模组的TB3M
插座。

附属品AT8537 供电模组；

AT8539 连线别针；

衣服别针底座；

蛇型别针底座；

磁性别针底座和金属片连索带；

3个单话筒支架；

2个双话筒支架；

2个防风棉罩；

电池；

保护袋


